
 

 

 

 

 

 

MĥSZAKI LEÍRÁS 

 

Kunfehértó belterületi kerékpárút tervéhez 
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Előzmények: 
 

Kunfehértó Község Önkormányzata pályázat útján kíván fedezetet biztosítani belterületi ke-

rékpárút kiépítésére.  
A pályázat beadásához szükséges tervek elkészítésével bízták meg társaságunkat. 
 

A településen jelentős a kerékpáros forgalom, a napi munkába járás, a turisztikai kerékpározás 

és a hobbi kerékpározás.  
 

A tervezett kerékpárút kiépítésével az üdülőterületre is eljuthatunk kerékpárral biztonságosan. 

 

 

Jelenlegi állapot: 
 

A kerékpárosok a helyi és az országos közutakon (54112 j. út) közlekednek jelenleg. A meg-

lévő közutak burkolata kissé már elöregedett, kerékpározásra nem a legalkalmasabb, a helyi 

mezőgazdasági és teherforgalom veszélyezteti a kerékpárosokat, ezért a jó minőségű kerék-

párút kiépítésével biztonságosan tudnak közlekedni. 

 

A településen jelenleg nincs kiépített kerékpárút. 
 

 

Tervezési alapadatok: 
 

A terv szerinti munka építési engedély köteles. 
 

Az út tervezési alap adatai az e-UT 03.01.11 1.1. táblázat alapján:  

 

- Tervezési osztály:  B.VII. (belterületi kerékpárút) 
   "C" hálózati szerepű 

 

Az e-UT 03.04.11 4.1. táblázat alapján: 
 

- Kerékpáros mellékút 
- Tervezési sebesség: 20 km/h 

- Kétirányú egyoldali kerékpárút, illetve közös gyalog- és kerékpárút. 
 

A tervezés során figyelembe vettük a Magyar Kerékpáros Klub ajánlásait a helyi adottságok 
függvényében. 
 

 

Vízszintes vonalvezetés: 
 

A tervezett kerékpárút kezdőszelvénye a település főutcájának - Rákóczi utca- a vasúti keresz-

tezés után 45 m-re kialakított csatlakozási burkolatszélénél található. Az 54112 j. közút szel-

vényezés szerinti baloldalán vezetjük a kerékpárutat. A kezdőszelvénytől a 0+157 km szel-

vényben tervezett átvezetésig egyenes az önálló kétirányú kerékpárút. Az átvezetés után, 
0+198 km-től a helyi adottságok miatt beszűkül a rendelkezésre álló terület a légvezeték tar-
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tóoszlopok miatt, ezért 0+879 km szelvényig elválasztás nélküli gyalog és kerékpárutat ter-

veztünk. Utána az 1+043 km szelvényig önálló kerékpárútként halad, itt átvezetjük a Rákóczi 
utca burkolatán, majd balra fordulva önálló kerékpárútként tovább halad az üdülőterület felé. 
Kisebb iránytörésekkel egyenesen és kisebb ívekkel halad a végszelvényig, a 2+778 km-ig.  

 

 

Magassági vonalvezetés: 
 

A kerékpárút a meglévő terepszinten halad.  
 

A kapubejárókban és útcsatlakozásoknál a meglévő csatlakozó szintekre kell lefuttatni a ke-

rékpárút pályaszintjét. 
 

 

Keresztmetszeti elrendezés, pályaszerkezet: 
 

Az kerékpárút szélessége: 
 0+000-0+198 km egyoldali kétirányú kerékpárút szélessége: 2,0 m, kétoldalt 0,50 m 

széles útpadkával.  
 0+198-0+879 km elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút szélessége: 2,80 m, egyol-

dali 0,50 m széles útpadkával. 
 0+879-2+778 km egyoldali kétirányú kerékpárút szélessége: 2,0 m, kétoldalt 0,50 m 

széles útpadkával. 
 

A kerékpárút burkolata a közút melletti útárok felé esik 2,5 %-kal. A csapadékvíz elvezetése a 
kerékpárút és a közút között meglévő illetve kialakítandó 40-60 cm mély szikkasztóárokban 

történik.  
 

A kerékpárút pályaszerkezete az e-UT 06.03.11 1. táblázata alapján:  

 

- 4 cm AC-8 aszfalt kopóréteg, 
- 5 cm AC-11 aszfalt kötőréteg 

- 20 cm M22 stabilizációs burkolatalap 

 

A kapubejárókban meg kell erősíteni a pályaszerkezetet: 
 

- 5 cm AC-8 aszfalt kopóréteg, 
- 6 cm AC-11 aszfalt kötőréteg 

- 20 cm M22 stabilizációs burkolatalap 

 

 

 

Az erősítéseket a kapubejárók és a földút csatlakozások szélességének megfelelően, valamint 
további 1,0-1,0 m-en szükséges kivitelezni. 
 

A kerékpárút építésénél a földművet Tr= 95 % - ra kell tömöríteni. 
A beépített anyagokat az ide vonatkozó szabvány szerint műbizonylatolni kell, a mintavételi 
és minősítési terv alapján. 
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A kerékpárút burkolatszélének védelme érdekében a kapubejáróknál és földút keresztezések-

nél  süllyesztett szegély beépítését terveztük.  
 

A keresztmetszeti kialakítást a "Mintakeresztszelvények" U-3 rajzok tartalmazzák. 

 

 

Forgalomszabályozás: 
 

A kerékpárút teljes hosszában elsőbbséggel rendelkezik a keresztező kapubejárókkal szem-

ben. Az útcsatlakozásoknál „Elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblákat "Kerékpárút keresztezés" 
kiegészítő táblákkal kell kihelyezni a csatlakozó utakra. 

A kerékpárút átvezetéseknél és a kerékpárút végén, ahol a kerékpárosok újra a közútra hajta-

nak fel, a „Kerékpárosok” veszély jelzőtáblával jelzésre kerül. 
 

A kerékpárút a 2+575 - 2+625 km között az üdülőterületnél lévő parkoló szélében halad, ezért 
ide pollersor beépítését terveztük a parkoló felől.  
 

A kerékpárút burkolatának védelme érdekében a földút csatlakozásoknál pollereket kell elhe-

lyezni a ráhajtás megakadályozására. 
 

 

KözmĦvek: 
 

A munka megkezdése előtt kutatóárkokkal kell meghatározni a közmĦvek pontos 

helyét. 
 

A kerékpárút építése több közművet érint.  
 

A tervezési területen található: 
 gázvezeték 

 vízvezeték 

 elektromos légkábel 
 telefonkábel 

 

A kivitelezés során figyelembe kell venni a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 

rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009.(I.30.) Korm. rendelet 166 §. illetve a 

bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998.(XII.19.) Korm. 
rendelet 19/A §. 7. bek.: gázelosztó vezeték tengelyvonalától számított 4-4 m-es övezetben - a 

0,5 m mélységet meg nem haladó szilárd útburkolatbontás kivételével- gépi földmunka (bele-

értve a fúrási tevékenységet is) nem végezhető, csak kézi földmunka végezhető. 
 

A vízelvezető, szikkasztó árok hosszirányban nem lehet a gázvezeték felett, az előírás szerint 
1 m távolságnak kell lenni. Ha keresztezi az árok a gázvezetéket, akkor is 80 cm 

talajtakarásnak meg kell lenni. 
 

A kerékpárút kiépítése közösségi közlekedés létesítményeit (buszöböl, buszváró) nem 
érinti. 
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Egy földfeletti tĦzcsapot át kell helyezni a 2+550 km-ben. További tĦzcsapot nem érint a 
kerékpárút kiépítése. 

 

A közmű helyszínrajzok a közmű üzemeltetők által rendelkezésünkre bocsátott 
nyomvonalrajzok alapján mérethelyesen és hiánytalanul ábrázolják a területen lévő 

közműveket. 
 

 

Vízelvezetés 

 

A csapadékvíz elvezetése a kerékpárút és a közút között meglévő illetve kialakítandó 40-60 

cm mély szikkasztóárokban történik.  
 

 

Idegen területek felhasználása: 
 

A kerékpárút részben állami részben önkormányzati területen halad. Idegen terület igénybevé-
telére nincs szükség. 

 

 

MĦtárgyak: 
 

A tervezési szakaszon műtárgyat nem terveztünk. 
 

 

Növényzet: 
 

A kerékpárút megépítéséhez a meglévő, zömmel elöregedett fát és bokrot kell kivágni, mert 
az évek során benőtte a tervezett nyomvonalat a növényzet. 
 

 

Munka és balesetvédelem 

 

A forgalom melletti munkavégzésnél felhívjuk a figyelmet a 20/1984.(XII.21.) sz. Korm. 

Rendelet szigorú betartására. 
A közúton végzendő munkában résztvevő dolgozók részére a sárga védőmellény használata 
kötelező. 
Az elektromos és postai légvezeték közelében fokozott figyelemmel kell a munkát végezni. 
A vonatkozó tűzvédelmi előírásokat a kivitelezési munkáknál szigorúan be kell tartani. 
 

 

Helvécia, 2018. május 

 
Rácz Sándor 

KÉ-K/03-0389 
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